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Tiszavdarkony Iskola utca 6. 404.hrsz Intézményi épiilet felujitasa
Kiviteli tervdokumentdcidjihoz

Késziill
. Szocidlis Intézmény akadalymentesitése és energetikai feldjitasa Tiszavarkonyban™

(TOP-4.2.1-15-IN1-2016-00027) cimii palyazardahoz

Epittetd:

Tiszavirkony Kizség Onkorminyzata
5092 Tiszavdarkony, Endre Kirdaly u. 37

A 191/2000. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés szerinti tartalommal:

F

. A tervezett epitési munkak, ¢pitészetermbszaki  megoldasal  megfelelnek 2 vonatkozo

-

jopszabalvoknak, 1oy kuléndsen az B, 31 & (1), (2) és (4} bekezdéseben meghatarozon
108 . gy 3 , . E

kovetelményeknek, az orszagos telepllésrendezds: és épitést koverelményeknek, valamint az esett hatdsag

eldirasoknak.

. A vonatkozo szabvanytol eltérd miszaki megoldds nem vilt szikségessé,

. A kavitel tervben megtervezett aralakitasok nem épitesi engedeélykotelesek.

. A kwitell  rerv kesziresekor az  epiuesugyl hatosagot  bevontam  é:  nyilatkozont  az

engedélymentességrol.
. A kivitel tervdokumentacio kilon jogszabaly szesint beiztonsdgl és egészsépvédelmi koordinator
kozremukodésével készilt,

. A betervezert épirési celi termekek jovihagyott miszaki specifikicioval rendelkeznek

Wigh Gyula/
Epitész tervell
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Tiszavdrkony Iskola utca 6 Hrsz: 404, Intézményi épiilet felujitisa
Kiviteli tervdokumenticidjihoz

Keésziilt
. Szocialis Intézmeény akadalymentesitése és energetikai felujitasa Tiszavarkonyban™

(TOP-4.2.1-15-IN1-2016-00027) cimii palvdzatahoz

1./ Elozménvek

Ingatlan adatai
Tiszavarkony Iskola u. 6.

Epiilet rendeltetése
Intézmeényi épillet

Tulajdonos
Tiszavarkony Koézség Onkormanyzata
5092 Tiszavarkony. Endre Kiraly u. 37,

Tervezett beruhazas révid ismertetése

Tiszavarkony Kozség Onkorményzata a ,(TOP-4,2,1-15-IN1-2016-00027) cimii palyazat
keretében a tulajdondban allé szocialis alapszolgdltatasokat a Rakoczifalval székhelyi
Szolnoki Kistérség ToObbeéld Tarsuldsa Gyermekjoléti és Szocialis Szolgaltaté Kozpont
biztositja.

A projekt célja:

- A mikddési engedélyben az ellatottak szdamara nyitva allo egvéb helviségként
szereplo Tiszavarkony, Iskola w6, sz, alatti  épilet akadalymentesitése,
modernizalasa. a jogszabalvi feltételeknek vald megfelelés biztositasa, a
hatékonyabb szakmai egységet és a szolgdltatdsnvujtds mindségi ellatasat segité
fejlesztés megvalositasa. lehetoség biztositisa a kbrnyezd lakossig felé torténd
nagyobb meértékl és valtozatosabb nyitdsra, és nem utolso sorban az épiilet korszerii,
energiatakarékos lzemeltetésének megteremtése.
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- A palyazat lehetdséget biztosit arra, hogy elsdsorban a Tiszavarkonyban — bel- ¢s
kiflterilleten, de igény szerint a mikrd térségben €6 idos polgdrok szocidlis
alapellatasat  biztositd  intezmény  épliletét  Korszerusitsiik, — mikddieteéset
gazdasdgosabbd és kiltséghatckonyabba tegyilk. A beruhazassal a hatékonyabb
szakmai egységek megteremtését, az ellitotti igények Kkielégitését és a meglevo
szakmai létszam —munkahely- megtartasat célozzuk meg.

- Az épiilet miszaki allapotdnak vizsgalata, a tulajdonos és haszndlé igényeinek
felmérése. valamint a pdlyazat  kiirdsban meghatarozott elbirasok, feltételek
tanulmanyozasa utan kozisen. mindenki altal jovdahagyva kertilt meghatarozasra a
tervezett munkak konkrét muszaki tartalma.

- A tervezett belsd és kiillsd atalakitasi, feljitasi és korszerlisitési munkak. az
épitménymagassdgot nem névelik. a betervezett mozgaskorldtozott rampa nem ¢pites
engedély koteles, Melyet az épitési hatosaggal egyeztetettem ¢s nyilatkozatot kértem
rd. Az dtalakitas kovetkeztében ar érintett I és I1. emeleti alaprajzanak kialakitasa
valtozik kis mértékben.

- Az energiatakarékos berendesések alkalmazasa, a hatékonyan. gazdasagosan es
kirnvezetkiméld modon iizemeliethetd rendszerek kialakitdsa az unios és nemzeti
szabvanyoknak, eldirdsoknak cleget tevd épillet létrejittet eredmeényezi. Az
intézményekre vonatkozd  épitészeti-miszaki  Kovetelmények szerint  tirtend
atalakitasnak. a kor kévetelménveinek megfeleld anyagok ¢és szerkezetek
alkalmazdsdnak koszonhetoen a tervezett laboratdrium meg tud majd felelni a XXI.
srazadbeli elvardsoknak. '

2. Funkcionalis kialakitas

A tervezéssel érintett intézmény eredetilez kollégiumként dzemelt, egyemeletes, kontyolt nyeregtetos,
alapincézett, szabadon alld beépitésii haz volt. Az egyes szintek kétkari dntbttvas korlitos belsd lepesin
keresztiil kizelithetdk meg.

3. Meglévo szerkezetek allapotinak ismertetese

- alapozis: az épiilet pince falai alatt thmér tégla savalap taldlhato. Az alapozas a megfeleiden teherbiro tulajon
all, az épitleten az alapozds meghibdsodasara utalo jelentdsebb repedések. slillyedések nem taldlhatoak. Az
alapozas allapota megfelelo.

- ldbazat: o {Ofalak alatt tdmor tégla labazati fal talalhatd, melyre cement rabitz labazati vakolat készillt, A
ldbazaton kisebb zsugorodasra, csekély mertekl alapmozgasra utald repedések vannak, annak karosodasa

inkabb a talajnedvesség felszivodasara ¢s a fagy hatdsdra a falazat anyagaban torténd mallasa, porladasa a
jellemazd,

- teherhordd falazat: tOmdr tégla falazat, 42 €5 31 cm-es vastagsagban, A fllggoleges teherhordo falakon
kisebb zsugoroddsi repedések, csekély lelnedvesedési nvomok, kifagydsok, mallasok lathatoak, a falazat
felilletképzése megfeleld allapotban van,

- kivaltdsok: az épliletben a nyildsméretnek megfeleld filrészelt fa kivaltd gerendak taldlhatéak. Azok
meghibasodisdra utalo repedések, elmozdulasok nincsenek,

- fidémszerkezet: homlokzati ¢s kbzbhensd hosszirdnya falazatokon nyugvo, a fildszint ill. az emelet felett
vasbeton gerendas Bh talcas fudeém talalhato, also részén vakolva, a retdeéri részben felbetonnal. A fodém
allapota megfeleld.
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- tetbszerkezet: hagyominyos, allészékes, ferde dicokkal kiegészitett fa szerkezetl tetd, lécezéssel,
tetsfoliaval égetett, hornyvolt agyageserép boritassul. Allapota megfeleld.

4. A tervezett szerkezeti atalakitas ismertetése
Pince:

- A pincében mennyezeti hiszigetelés késziil 10 cm vig.-ban. Tovabba a homlokzati
falak mentén a szigetelést [ligedlegesen is el kell késziteni, a (6démtdl 90 cm-re
levezetve, EPS 80H homlokzati expandalt polisztirol keményhab hoszigeteld lemez,
vig. 150 mm, festett kivitelben

Fildszint ¢s emeleti:

Az udvari részen mozgassérillt rampa. vizesblokk kialakitasa torténik R-1:2:3.4
tervek szerint.
5 A rampa tartoszerkezete acél, alapozdsa vasbeton lemezalapozassal keszill
C30/37-XC3-16 betonmindséggel, D=8/150/150 also-felsd vasalassal a
lemezszélleken szegd vasalt alkalmazasaval,

- Homlokzati hoszigetelés késziil. iivegszovethald-erGsitéssel, mechanikai rdgzitéssel,
feliileti zaras valamint kiegészitd -profilokkal, homlokzati hoszigetelo lapokkal,
porusos ragasztoporbol képzett ragaszioba, tagolatlan, sik, fiiggoleges falon EPS H-
80 HOSZIGETELO LEMEZ 150 MM VTG 1.5 mm vig. szemeséjii nemesvakolattal,
A hoszigetelés kivitelezésénél a tizvédelmi tervben leirtak mérvadoak.

- A meglévd burkolatokat, aljaztokat aljzatbetonokat el kell bontani. Egységes esztrich
betonaljzatot kell késziteni. C20/25-Xovh szilardsagi osztdlynak megfeleld
szilardsagban, 5 cm vastagsagban D=4,2/150/150 vasaldssal.

- Az elkészitett aljaztra a terv szerinti padloburkolatokat kell elkesziteni 1. osztdlyn

mindségben,
Padlé burkolat:

Aljzatkiegvenlités utan csuszasmentes 30x30 méretl greslap burkolat.
Oldalfalburkolat:

Kijeltlt helyeken ragasztott 15x20 méretil csempe burkolat, A falak mellett a
terv szerinti helyen és méretben mosdlabazat kialakitasa sziikséges, a wvizes
helységeket +2,10m-ig csempeburkolattal Kell ellatni.

- Beltéri nyilaszaré megrendelt igeny szerinti kivitelben

- A meglévd homlokzati nyilaszarok kibontasra keriilnek, helyiikre fehér kétrétegu
mianyag nyillaszarok keriilnek elhelyezésre konszignacid szerint.

- Feliiletképzések
A szllkséges javitasok €s alapozis utin ue érintet helyiségek oldalfalai és mennyezetei két réteg feheér
diszperzit falfestest kapnak

- Elekiromos rendszer
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Erre vonatkozoan villamos terviejezet keészill, mely jelen tervdokumentdcid részét
képezi.

- Lpiiletgépészeti rendszer
Erre vonatkozdan épilletgépésecti terviejezet késziil, mely jelen tervdokumentacio
részét keépezi.

5./ Terveréssel érintett épiiletrész ismertetése

Az épliletrész tervezett alaprajzi kialakitasa:

Helviséo Kimutatds pince
Helyisiég neve Burkolat tipusa Terilet
karbantarte mibely ' : — 879
kazanhgz - ' baton | 16,27
kozlekedd baton 514
lepcsdhaz B B beton 13,31
tarold beton a9
tarals beton 4.7
tarold . beton 10,68
tarolo ) beton 1491
tarold paton 1803
t4rolo T ben - 26 54
; 12191 m2 |
Helviség kKimutatis foldszint
Helyiség neve Burkolat tipusa ' Terllet
AKMWC - keramiz .08
folyosa . keramia . 18,99
iroda - iam parketia ' 6,76
ineda [ parketia . 4587
lepcsdhag keramia ' 13,31
mosdd 3 Reramia 161
mosde : keramia 172
mosdkonyha keramia 2,58
Gitozd : parkatta 673
Koo paretts ' T4
WG ; Keramig 147
B WE " . karamia 1.1
I - 120,56 m2
~ Helyiség kimutatis
Helyiség neve i Burkolat tipusa Terilet
étkez parketta 3028
B folyoss . Katamia 201
Iroda i parketts ' 30,23
kenyha T keramia 11,82
lapcsahaz _ kecamia 1.95
mosdd | keramia 304 |
mos helyiség | mettachi 248 |
vasald helyiseg parketta 8.54 |
W | karamia 132
We - keramia 1,34
|
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111,47 m2 |

6. Kirnyezetvédelem
A tervezett laboratorium rendeltetésszer( hasznalat kivzben a kiimyezetre karos hatdst nem gyakorol.

Zajvédelem
Az intézményben a megengedett zajszintet meghalado zajforras nem lesz.

Hulladékkezelés

Az éplletrészben keletkezd dhaldnos hulladék gvujiése - az eddigi gyakorlamak megfelelen - mianyag
zsakokban ttrténik. A mianyag zsakok a meglévi az udvari kukaedénybe kerlllnek Osszegylitésre. Innen a
kommunalis elldté Ozem heti egy alkalommal elszallitja a keletkezett hulladékot,

Epitési hulladék
A tervezett €pitési munka épitdipan kivitelezése soran keletkezd hulladék mennyisége egyik

csoportban sem éri el az 1. szamu melléklet szerinti tablazatban kdzdlt mennyiségi
kilszobértéket, A tervezett létesités soran veszélves hulladékok nem keletkeznek, a
kivitelezeés idotartama alatt a hulladékkezelés altalanos szabalyar szennt kell eljami. Az
atalakitasi és felujitdsi munka soran keletkezett hulladék az ingatlanrdl elszallitdsra Kerill, a
REMONDIS ZRT teleptilési szilardhulladék lerako telepére.

A tervezéssel érintett épillletrész azbesziet nem tartalmaz.

KIVITELEZESI MUNKAT _l-'E':}‘EE;\'I CSAK FELELOS MUSZAKI VEZETO
ENGEDELYEVEL LEHET VEGEZNI!

7. Tihevédelmi terviejezet

A kiviteli tervdokumentéiciohoz tlizvédelmi szakértd altal készitett kitlon tizvédelmi
terviejezet késziil.
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