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MUSZAKI LEIiRAS

Intézményi épiilet
5092 Tiszavarkony, Iskola u. 6.

villamos engedélyezési tervéhez

1. Altalinos rész., elézménvek:

Az elektromos kiviteli tervet a Tiszavarkony Kozség Onkormanyzata épitteté megrendelése
alapjan készitettiik el. Az épittetd az intézményi épiiletében akadalymentesitési beruhazast hajt
végre. Ennek keretében az ujonnan kialakitott akadalymentes WC-ben elektromos vészjelzd
rendszert kell 1étesiteni. A tervben a SCHRACK Elso Sigma névérhivé rendszert adaptaltuk a
kovetelmények teljesitésére.

2 . Rendszer leirasa:

A ndvérhivo rendszer korszeri €s egyszeriien telepitheté megoldast nytjt mellék- és mas jellegii
helyiségekbdl torténd vészhivasok kialakitasara. A rendszer Osszeallithato a sziikséges
alkatrészek (pl. hivogomb, tapegység stb.) kivalasztasaval és megfeleld dsszeépitésével, valamint
az egyszerlbb alkalmazasokhoz a gyarilag 6sszeallitott készletek (mozgassériilt WC szettek)
felhasznalasaval. A készletek beépitéslét kovetden, ha sziikséges akkor az igy kiépitett és
fiiggetlen rendszerek Osszefoghatoak, egy rendszerré bovithetok. Az egyszerii €s megbizhato
konstrukcionak kdszonhetden a rendszer konnyen kialakithatd, programozast nem igényel €s
rugalmasan kombinalhato, bovithetd vagy mddosithato.

A rendszer elemeibdl kialakitott készletek (mozgassériilt WC szettek) egy hivo huzokapcsoldbdl,
egy ajto folé szerelhetd szobai jelz6lampabodl - mely egyidejiileg hang és fényjelzést ad -, egy
nyugtazod gombbdl és egy tapegységbdl dllnak. A huzdkapcsoloval eldidézett hivast a hivogomb
¢s a nyugtazogomb optikai, a helyiségen kiviil elhelyezett szobai jelzolampa optikai és
akusztikus modon jelzi. A hivas torlése a nyugtazé nyomoégomb megnyomasaval lehetséges.

3 . Rendszer elemei, paraméterei:

Tipus: ELSO SIGMA EL740074 (Mozgassériilt WC szett)

+ Hivo nyomo-/huzogomb: ELSO Fashion tipus, visszajelzé fénnyel, 2 m zsinorral

* Nyugtazé nyomogomb: ELSO Fashion tipus, visszajelzd fénnyel

* Szobai jelzélampa: Akusztikus €s optikai riasztassal, hangjelzés jellegének beallitasaval
*» Tapegység: rendszerfesziiltség: 24 V AC (1 A), szerelés kiselosztoba DIN-sinre

* Vezetékezés: J-Y (St) 2x2x0,8

» Maximalis vezetékhossz: 300 m
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4. Szerelési eloirasok:

A rendszert hagyomanyos villanyszerelési technologidval kell kiépiteni.

A helyiségekben falba siillyesztett Mi-II1 13,5 védécsdbe huzott vezetékkel kell szerelni.

A falhornyok készitését horonymard géppel kell elkésziteni, elkeriilendd a falak hagyomanyos
vésés okozta nem kivanatos sériiléseket. A vezetékkotések szabvanyos kotdelemekkel, ill.
forrasztva késziiljenek. A vezeték tipusa: J-Y (St) 2x2x0,8

Szerelvények szerelési magassagok:

Hivé nyomoégomb: +0,9m
Nyugtazé nyomoégomb: + 1,4m
Szobai jelzélampa /ajto f6lott/: +2,2m

Tapegység: elhelyezése a legkdzelebbi kiselosztoban.
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5. Kapcsolasi vazlat:

Csatlakozasi példa: Mozgassérult WC-szett
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6. Erintésvédelem:

Az érintésvédelmi mod: Torpefesziiltség, (SELV rendszer)
A rendszer tapegysége biztonsagi szigetelStranszformator. Rendszer fesziiltsége 24V AC.
A létesités soran be kell tartani az MSZ HD 60364-4-41 szabvany eldirasait.

Kunszentmarton, 2017. augusztus 30.
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