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5092 TISZAVÁRKONY, Iskola utca 6.

intézményi épület felújítása

VÍGH GYULA
okl. építész, okl szerkezetépítő mérnök

5000 SZOLNOK, Liget út 19. fsz./2.
É-16-264          T/MK-16-0855

TISZAVÁRKONY, Község Önkormányzata
5092 Tiszavárkony, Endre Király u. 37.
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-A LÁBTÖRLŐ ÉS SZENNYFOGÓ RÁCSOK NYÍLÁSAINAK NAGYSÁGA
LEGFELJEBB 2X2 CM LEHET. HOSSIRÁNYÚ NYÍLÁSOK ESETÉN AZOKNAK A
MÉRTÉKADÓ FORGALOMRA MERŐLEGESEN KELL ELHELYEZKEDNIÜK. A
LÁBTÖRLŐ SÜPPEDÉSMENTES,- ÉS A JÁRÓFELÜLETTEL EGY SÍKBAN
KIALAKÍTOTT LEGYEN.

-AZ ÜVEGEZETT BEJÁRATI AJTÓLAP ALSÓ 30 CM-ÉT FÉM ÜTKÖZÉSVÉDŐ
LAPPAL KELL ELLÁTNI. AZ AJTÓ ÜVEGEZETT FELÜLETEIT 100-150 CM MAGAS
SÁVBAN KÖNNYEN ÉRZÉKELHETŐ JELÖLÉSSEL KELL ELLÁTNI.
-A ZÁRSZERKEZETEK, KILINCSEK ÉS KEZELŐESZKÖZÖK KÖNNYEN KEZELHETŐEK
ÉS FOGHATÓAK ÉS MŰKÖDTETHETŐEK LEGYENEK.
-AZ ÖSSZES KEZELŐESZKÖZ A PADLÓSZINTTŐL MAX 90-110 CM LEGYEN.
-AZ AJTÓ TOKSZERKEZETE A KÖRNYEZŐ FALFELÜLETTŐL KONTRASZTOSAN KÜLÖNÜLJÖN EL.

-A GYALOGOS ÚTVONAL FELÜLETI ÉRDESSÉGE NEM
HALADHATJAT MEG AZ 5 MM-T.
-A BURKOLATI ELEMEK ELHELYEZÉSI HÉZAGAI NEM LEHETNEK
NAGYOBBAK 1 CM-NÉL.
-AZ ÚTVONAL SZEGÉLYEZÉSE A BURKOLAT LÁTHATÓ
ÉS TAPINTHATÓ FELÜLETVÁLTÁSSAL JELÖLENDŐ.

A GYALOGOS ÚTVONAL OLDALLEJTÉSE MAX. 1,5% LEHET.

RÁMPA KEZDETÉT ÉS VÉGÉT ELŐJELZŐ TAKTILIS ÉS
VIZUÁLIS INFORMÁCIÓT HORDOZÓ BURKOLATI JEL.

RÁMPA KEZDETÉT ÉS VÉGÉT ELŐJELZŐ TAKTILIS ÉS
VIZUÁLIS INFORMÁCIÓT HORDOZÓ BURKOLATI JEL.

LECSÚSZÁST GÁTLÓ SZEGÉLY M=10 CM /A RÁMPA JÁROFELÜLETÉTŐL/

LECSÚSZÁST GÁTLÓ SZEGÉLY M=10 CM /A RÁMPA JÁROFELÜLETÉTŐL/

-A RÁMPA KÖZLEKEDŐ FELÜLETI ÉRDESSÉGE NEM
HALADHATJAT MEG AZ 5 MM-T.
-A BURKOLATI ELEMEK ELHELYEZÉSI HÉZAGAI NEM LEHETNEK
NAGYOBBAK 1 CM-NÉL.
-AZ ÚTVONAL SZEGÉLYEZÉSE A BURKOLAT LÁTHATÓ
ÉS TAPINTHATÓ FELÜLETVÁLTÁSSAL JELÖLENDŐ.

-KÉTSOROS KAPASZKODÓ A RÁMPA MINDKÉT OLDALÁN A JÁRÓFELÜLETTŐL
70 ÉS 95 CM MAGASSÁGBAN.
-A KAPASZKODÓK TÚLNYÚLÁSA AZ ÉRKEZŐ ÉS INDULÓ SZINTEN IS
30 CM /AHOL AZ LEHETSÉGES/
-A KAPASZKODÓ ÁTMÉRŐJE MAX. 5 CM ÉS ÚGY VANNAK KIALAKÍTVA, HOGY
A KEZET FOLYTONOSAN VÉGIG LEHET RAJTUK CSÚSZTATNI
-A KORLÁTOK KÖNNYEN ÉSZREVEHETŐEK, A KÖRNYEZETTŐL JÓL
MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐEK.

-KÉTSOROS KAPASZKODÓ A RÁMPA MINDKÉT OLDALÁN A JÁRÓFELÜLETTŐL
70 ÉS 95 CM MAGASSÁGBAN.
-A KAPASZKODÓK TÚLNYÚLÁSA AZ ÉRKEZŐ ÉS INDULÓ SZINTEN IS
30 CM /AHOL AZ LEHETSÉGES/
-A KAPASZKODÓ ÁTMÉRŐJE MAX. 5 CM ÉS ÚGY VANNAK KIALAKÍTVA, HOGY
A KEZET FOLYTONOSAN VÉGIG LEHET RAJTUK CSÚSZTATNI
-A KORLÁTOK KÖNNYEN ÉSZREVEHETŐEK, A KÖRNYEZETTŐL JÓL
MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐEK.

VÍZNYELŐ RÁCS MAX 2 CM NAGYSÁGÚ NYÍLÁSSAL.

AZ ÜVEGEZETT AJTÓLAP ALSÓ 30 CM-ÉT FÉM ÜTKÖZÉSVÉDŐ LAPPAL
KELL ELLÁTNI. AZ AJTÓ ÜVEGEZETT FELÜLETEIT 100-150 CM MAGAS
SÁVBAN KÖNNYEN ÉRZÉKELHETŐ JELÖLÉSSEL KELL MEGJELÖLNI.
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LÉPCSŐHÁZ
mettlachi
13,31 m2

FOLYOSÓ
linóleum
19,99 m2

KONYVTÁR
parketta
45,87 m2

IRODA
parketta
14,74 m2

TEAKONYHA
kerámia
6,76 m2

MOSDÓ
linóleum
1,61 m2

MOSDÓ
linóleum
1,72 m2

WC
linóleum
1,07 m2

WC
linóleum
1,12 m2

IRODA
parketta
6,73 m2WC

mettlachi
2,58 m2

FEDETT ELŐTÉR
műkő

5,27 m2
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TÁJÉKOZTATÓ,- INFORMÁCIÓS TÁBLA
SZEMMAGASSÁGBAN /120-160 CM/ ELHELYEZVE KÖRNYEZETÉHEZ KÉPEST
KONTRASZTOSAN, MATT HÁTTÉRREL ÉS FELIRATOKKAL ARIAL BETŰTÍPUSSAL
ÉS BRAILLE-ÍRÁSSAL

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI BURKOLATI VEZETŐSÁV:
-SZÉLESSÉGE MIN. 30 CM
-A HALADÁSI IRÁNNYAL PÁRHUZAMOSAN FUTÓ A BURKOLATBÓL
MIN. 3 MM-EL MAX. 5 MM-EL KIEMELKEDŐ LEGÖMBÖLYÍTETT SZÉLŰ
HOSSZÚKÁS PÁLCÁKBÓL ÁLLÓ
BURKOLATI ELEM

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI VESZÉLYRE, IRÁNYVÁLTÁSRA FIGYELMEZTETŐ JEL:
-A BURKOLATBÓL MIN. 3 MM-EL MAX. 5 MM-EL KIEMELKEDŐ CSONKA
FÉGÖMBÖKBŐL ÁLLÓ BURKOLATI ELEM, MELYEN A FÉLGÖMBÖK EGYMÁSTÓL
50-65 MM TÁVOLSÁGRA VANNAK ELHELYEZVE. A JOBB ÉSZLELHETŐSÉG
ÉRDEKÉBEN A FIGYELMEZTETŐ FELÜLET MIN. 60 CM,- AZ IRÁNYVÁLTÁST
JELÖLŐ FELÜLET NAGYSÁGA PEDIG MIN. 60X60 CM LEGYEN.

TÁJÉKOZTATÓ,- INFORMÁCIÓS TÁBLA
AZ ÉPÜLET SZINTJEINEK ALAPRAJZÁVAL
SZEMMAGASSÁGBAN /120-160 CM/ ELHELYEZVE KÖRNYEZETÉHEZ KÉPEST
KONTRASZTOSAN, MATT HÁTTÉRREL ÉS FELIRATOKKAL ARIAL BETŰTÍPUSSAL
ÉS BRAILLE-ÍRÁSSAL
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