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Tervtipus  : Kiviteli terv

Szakterllet : Gépészet

Vezeb terved : Nagy Attila Gt/16-0227

A mellékelt terv a FLEXICONTROLL Bt. szellemi tutignat keépezi, felhasznalasa csak a s$rézben
meghatarozott célra és mértékben engedélyezett.



Irat és rajzjegyzék

- Tervedi nyilatkozat
- Miiszaki leiras

- Anyagkimutatas

Gazellatas:
G-KG-001 Géazszerelés terve
Kdzponti fiités:
G-KF-001 Foldszint kdzpontiités terve
G-KF-002 Emelet kbzpontiifés terve
G-KF-003 Kozponti tités fug@leges terve
Vizellatas:

G-KV-001 Vizszerelés terve



Tervezoi nyilatkozat

Létesitmény megnevezése: Intézményi éplilet febgita
Helye: 5092, Tiszavarkony, Iskola u. 6.
A tervezési célja: Epulet felujitasa, kdzporités, gazellatas tervezése

Az 1997. LXXVIIL. tv. alapjan kijelentem, hogy arteezés soran az aldbbiakban felsorolt hatalyos
szabvanyokat ésdalasokat tartottam be:

e 2008. évi XL. sz. torvény a foldgazellatasrol, Haiz6 vezetékek és
fogyasztdi berendezések létesitési és Uzemeltatéiaki biztonsagi
szabalyzata, éirasa,

e az 1993. évi XCIIl. térvény a munkavédeldinr

e 8/1981.(XIL) IPM sz. rendelet Kommunalis- és Lagiletek
Erintésvédelmi szabélyzata,

« 253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet /OTEK/

e 5/1997.(I1.5.) IKIM rendelet,

o 22/1998.(IV:7.) IKIM rendelet Gazfogyaszto készurékgfelebséqi
tanusitvanya,

o 11/2013(I.21.) NGM rendelet és ennek E.ON alkdliszaki kézikbnyv
cimi tajékoztatasaban foglaltakat MK21-01-v04,

o 17/1999.(IKK.8.) IKIM kozlemény,

e 34/2002.(IV.27.) FVM rendelet,

e 46/1997. (XII.29.) KTM rendelete 38 § /1/ bekezdé2 sz. melléklet, az
egyes épitményekkel, épitési munkakkal és épeedkenységekkel
kapcsolatos épitésiigyi hatdsagi engedélyezésastjirol,

e 43/1999.(VIIl.4.) GM rendelet.

 GET 2008 évi XL 19/2009. (1.30.) kormanyrendelet

- A terv targyara vonatkozé jogszabalyokéiesainak és a foldgazeloszté vagy a pébégaz
forgalmazo altal miszaki biztonsagi szempontok alapjan fellilvizsgalt tehérentett technologiai
utasitasainak betartasat,

Tovabba az MSZ EN 1555, az MSZ EN 1057; az MSZ EN 1254-1, -2,7-59z EN 751, MSZ EN
12007-12000, MSZ-04.802/1-81, az MSZ 4318/5, az MSZ 748 &Z 11413, az MSZ 04-82/2-
85, az MSZ EN 1384-1 szabvanyok alapjan készitedlem

Alulirott nyilatkozom:

- ,hogy a Magyar mérnoki Kamara tagja vagyoka készitéséhez szilkséges jogosultsaggal.

- A kiviteli tervdokumentaciot a megrendefel, az érdekelt szakhatésagokkal és kézekkel a
tervezés folyaman egyeztettem, a tervezetiszaki megoldds megfelel a tervezési célnak, a
vonatkozo jogszabalyoknak, hatésadiisoknak, a gyartéi &@rasoknak és szabvanyoknak. -

- A tervezett nfiszaki megoldas biztositja az élet- és vagyonbiztonsagyészeég, a kdrnyezet és a
kulturalis 6rokség védelmét.

- A tervezett létesitmény biztonsagos kiviteleZiségét és az egészséget nem veszeélyeriétion
tortérd tzemeltethéiségét a terv biztositja.

- A tervezés soran csak épuleten bellli atalakitas tortégyikdzmi szolgaltatokkal egyeztetés nem
valt szlkségessé.

- Koézmivek és térszint alatti @dtargyakat a helyszinrajzon az adatszolgéaltatasnak nedgfel
pontossaggal feltintettem, koiweket nem érint.



- Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktél vald eltaréamint a Szabvanytdl valé eltérés
nem valt szikségesseé.

- A gazkeésziilék tartozekdnak nislilb, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a kdszi
CE tanusitasa szerintiek, a gyartd altabiel tisztito- és elleirz6 idomokat a kiviteli terv
tartalmazza.

- Az égési leved ellatdo és égéstermek-elvedeszerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eléirasoknak.

- A gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezétésergyari ebirasok szerint
gondoskodtam, a kondenzviz elvezetés éplleten bellintkrtégy jégdugot a kondenzviz nem
okoz.

- A betervezett gazkazan a 813/2013/EU és 814/2013/EUtbagitrendeletében foglalt szezonalis
helyiségfitési hatasfokra és vizmelegitési hatasfokra valamint gtehesitményszintre vonatkozé
eléirdsoknak megfelel.
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Nagy Attila
okl. gépészmérnok
Szolnok, Gair u. 33.

1. Altalanos rész

Az épulet szabadon allo, normal széljarasu helyegléns, két szintes, ferde & épulet.
Az épulet 6nallé kozricsatlakozasokkal rendelkezik, a kdivek az ebzetes egyeztetések alapjan
az igényeket ki tudjak elégiteni.

2. Vizellatas, csatornazas

A kivitelezési munkakndl a kovetkémiiszaki ebirdsok, rendeletek tartandok be:

MSZ 04.132 Epiiletek vizellatasa, MSZ 04.134 Epiiletek caiasa c. szabvanyok, 58/2013.
(1.27.) ,Kormany rendelete a kozimes ivovizellatasrol és a kdZives szennyvizelvezetésrc.
miiszaki ebiras.

Az épulet vizelldtdsara a gerincvezetidkbiztosithatd. A szennyvizet is a megtékdzcsatorna
hél6zathoz kell csatlakoztatni a mediéezetékeken keresztiil.
Az épulet vizfelhasznalasa kommunalis jelleg

Elméleti maximalis komm. vizfogyasztas: 20,4 I/sec
Varhato napi komm. vizfogyasztas: nad=1,0 mi/nap
Varhaté napi komm. szennyviz mennyisége: nap€l,0 M/nap

Mind a vizvezetékek, mind a csatorna vezetékek anyatggngag c§, melyek a falazatban illetve
az aljzatban vezeth#k. A vizvezetékek mérete a terv szerinti, a vizvezeték amyag epuletbe
lépésig KPE- ianyag c8, az épuleten belll pedig Aquatherm Green Pifi@nyag c8é.



A berendezési targyak ALFOLDI félporcelan termékek, a tslapek és tartalék elzardk Kludi
keveb csaptelepek.

A takaritoszer taroloban a ki@nalatt toméveges csaptelep kerul felszerelésre a takaritas
vizvételezésehez.

Az épllet hasznélati melegvizellatasat az emeleti folycalbelyezésre ker6lHAJDU STC-200-
GA napkollektor szolar rendszer biztositja.

A csatornavezetékek épuleten belil KA-PVC csovek, épiil&tetl KG-PVC mianyag csévek.
Tartéfalakat illetve kortifalakat hosszanti iranyban megvésni tilos! A lefoly6cdovalon vald
atvezetésekor a vezetéket nem szabad bevakolni, hogy alm®zdulasi lehésége biztositva
legyen. Az attbréseket lagy toanyaggal kell kitdlteni.

A vizvezeték hal6zatot nyomasprobazni kell, majd deeniteni és tiszta vizzel atmosni. A
nyomasproba mértéke 6 bar. Az elkészilt hal6zatbol vizihkell venni, és azt az ANTSZ-el be
kell vizsgaltatni. Az el és a nyomasprdobardél készilt jegyadnyvet az atadasi dokumentacidohoz
csatolni kell. A vezetékek eltakarasa csak sikeyesnasproba utan lehetséges!

Az elkészilt szennyviz rendszer tomorségét vizatfolgaldeell ellerdrizni, melynek mértéke 1,5
m magassagu vizoszlop sulya 1 oran keresztiil.

3. Kbzponti fiités

Az épuletben radiatoros, keétcsoves, 70/55°C-0s meleghvizzzmeb kdzponti fitédi, szivattyus
rendszer kerul kiépitésre. Az emeleti konyhaba 1 db Aris@®enus Premium tipusu, fali
kondenzacios gazkazan kerul elhelyezésre. A szivattyrtpisagi szelep és a tagulasi tartaly
kazanba van gyarilag beépitve.

Az éplletben Dunaferr Lux tipusu, beépitett szelepes eanélt lapradiatorok keriinek
felszerelésre, a végikodn légtelénsizelepeket kell a tokéletesebb Iégtelenités véget elhalyA
radiatorok korszér termofejekkel ellatottak, melyek az adott helyiségek ahairzasat végzik a
beallitott ertékil fliggéen. A termosztatikus fejekkel lehet azoknak a helyiségekre
futéscsokkentését beallitani, melyek pillanatnyilagzamalaton kivil vannak.

A vezetékek falon kivili, a mennyezettel és falazattal pasimosan haladd, Geberit Mapress
tipusu, kivil horganyzott szénacél csovek.

A rendszer légtelenitégiira radiatorok végén és a vezetékek magas pontjain elhdtyégtelenid
szelepek gondoskodnak. Az &lsizembe helyezés @t tiszta (ivoviz) vizzel a rendszert at kell
mosni!

Uzembe helyezésdt nyomasprobat kell végezni!

Az épuletben a hasznélati melegvigraklegitésére HAJDU tipusu sikkollektor kerll felszenags
ossz felllete 4,7 f A kollektor a déli tebsikon kertl elhelyezésre. A kollektor vezetéke Cul8
rézc®, melyet 3,5 cm falvastagsagu, alukasirozott Rockwézetgyapot szigeteléssel kell ellatni.
A HAJDU STC200 bivalens tarolo alsditbspiraljat a szolar rendszerhez, a éeHitéspiralt a
gazkazanhoz kell csatlakoztatni. A solar rasegités kutirk szivattyan keresztil biztositott. A
keringtet szivattyl kapcsolasa a szabalyoz6 feladata a kollekta¥kétz és a HMV érzékel
értékei alapjan.

4. Gazellatas

Az épulet jelenleg rendelkezik csatlakozo vezetEkiayet a felljitds soran megtartunk.

A gazellatas az Iskola utca &) a varosi kozép-nyomasu gazvezeték halozatrol, a médgdiagazo
vezetéken és nyomas-szabalyzé allomason keresztil ibittog\ gazmeéres jelenleg is éplleten
belll, a pincében van kialakitva, melyet valtozaftarmaban meghagyunk.



Az épiiletben jelenleg tizente? dnb FEG ZV-4 vizmelegitvalamint a pincében megl&B80 kW-
os Hoterm gazkazén elbontasra keril a hozzdjuk tartozé ekzéeéelsényekkel és vezeték
szakaszokkal egyutt. Az emeleti konyhdban megt@ztizhely valtozatlanul megmarad.

4.1. Gazmérés, nyomas-szabalyozas

Az épuletbe a kbvetkédberendezések kertilnek elhelyezésre:

1 db Genus Premium EVO System 12 kazkF12,0 KW 0]

2 db FEG ZV-4 vizmeledit Qkaza=27,0 KW elbontand6
1 db HOTERM 50 gazkazan Rar57,8 kW elbontand6
1 db VESTA gédizhely Qaza=9,0 KW megmarado

Az éplilet tervezett egyidéjossz. gazfogyasztasa 2,7/mcsokken, ezért a pincébe egy 4/im
teljesitmanyi gazméé kerul felszerelésre.

4.2. A vezeték anyaga és szerelése

A gazvezeték anyaga varratnélkili, bizonylatolt MEY 10255:2004+A1:2007 szerinti acébcs

A fogyasztoi vezeték az épuletti fali felallasig csak PE anyagu vezetékkesziil.

A felhasznalt anyagoknak rendelkezniik kell a megésébet igazolé bizonylattal, (gyartoi
megfelebségi és szallitoi megfeléégi nyilatkozat), bontott cstvet gazvezeték épitéshez
felhasznalni nem szabad, nem hasznalhaté fel olydah amelynek fellletét a tarolas soran
bekovetkezett korr6zié szemcséssé tette. Iranytorésel2@Nal nem nagyobb atmigfi csdvek
esetén hajlitassal torténhet, de & dwjlitasakor annak keresztmetszete nem csokkenhet, és
korkoérosseége nem torzulhat. DN 25 méretnél hajlitassaly varrcs iv behegesztésével, DN 25
-nél nagyobb atmék esetén bizonylatolt @e gyartott idomok behegesztésével térténhet.

A fogyasztéi vezeték nyomvonala ugy lett megtervezve, hogymvonala a lehétlegrovidebb, a
kotések szdma a leletiegkevesebb legyen. A vezeték rogzitését és nyomvonabat kéd
kialakitani, hogy abban karos mechanikai fesziltsggbredjen.

A szabadon szerelt vezetékeblutinccsel kell rogziteni legalabb az alabbi helyek
e gazmeé csatlakozas mindkét oldalan,
e gazmeé utani figgleges szakasz félpontjan,
» gazfogyaszto készilékhez leagaz6 vezeték tedsalso pontjan.

A szabadon szerelt fogyasztoi vezetékeibilincsei (c$tarto szerkezetek) nem éghetnyaguak és
megfeleb szilardsdguak legyenek.

A foldgazellatasrol szol6 torvény 88.8-4ban meghatatogperelési munkdk elvégzésére az a
gazszerd jogosult, akit a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezésitidiveagazszerék kozhiteli
hatosagi nyilvantartasaba felvett.

A vezetékeket két réetéaglapozo festéssel, majd zomanclakkos bevonatiae kni.

PE anyagu vezetékek foldbe fektetve, éplleten kivil alkahmato, valamint épuilet faldhoz vagy
gazmééhoz tortéd felallas esetén acél anyagu wésbben szerelve. Szerelése, hegesztése a PE
vezetékekre vonatkozé utasitds szerint torténhet (MSZ BBb IMianyag cévezetékek éghét
gazok szallitasara. Polietilén csévek. szabvany soro&dt)ldbe fektetett csatlakozo és fogyasztoi
vezeték anyaga PE100/G,SDR1& ag MSZ EN 1555-1:2011 szerint.

A foldbe fektetett acél vezetékszakaszt passziv korr@&élemmel kell ellatni és a vezeték
takarasa élt szigetelési vizsgalatot kell elvégezni.

Az élorekotést és fogyasztdi vezeték lzembe helyezését a ggakatd vagy meghatalmazottja
végezheti el!



4.3. Egéstermék elvezetés, légellatas:

A betervezett gazizeimkazan zart égéstier ,Cs,” tipusu készulék, melyhez a készilék sajat, a
készllékekkel egyutt tanudsitott NA60/100 méremianyag, alu/PPs anyagu frissledeg
fustgazelvezét rendszerét kell megvasarolni és beépiteni. A gazkazan stgalil elvezét
rendszerére érvényes CE @sitést a MEO atveételkor be kell mutatni.

A fustgazelvezét rendszer szerelését csak vizsgazott, a gyarto altasiiett szereél végezheti. A
rendszer csak gyari idomokbdl, vezetékékdllhat. A rendszer tomorségi probajat jegikdnyvben
rogziteni kell.

A tetén a flstgazelvezék kitorkollasanak 3 m-es kdrzetében nyilaszaro tedéihato.

4.4. Altalanos elirasok:

A vezetékek és berendezések kivitelezését csak a gazkatdgdital fellilvizsgalt és kivitelezésre
alkalmasnak talélt tervek birtokdban szabad megkezdeni. miinka megkezdését a
gazszolgaltatonak a munkak megkezdést 8Inappal be kell jelenteni.
Minden készulék mellé, - rendszefBtes teljesitmenyét fluggetlentl - hasznalati és kezelési
utasitast kell elhelyezni. A 6sezetékekbe beépitésre keériszikitok csak gyari kiviteliek
lehetnek. A falakon és fodémeken toréitvezetéseknél védsovet kell elhelyezni. A véitssben
hegesztés nem lehet!
A gazvezetékek és berendezések szerelése soran betkrtan@dBSZ vonatkozd utasitasai,
valamint az MSZ 7048 szabvany.
A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékek ditépotencialon |€% szakaszait athidalo kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyetliel) egyen-potencialra kell hozni
Mindenutt szabvanyos gombcsapokat kell alkalmazni, fiitdg alkalmas kivitelben. Valamennyi
betervezett berendezési targy elzaré gdmbcsagdptitel
A csatlakoz6- és a fogyasztdi vezeték faagének és szerelésének megbsiediét készre szerelt
allapotban szilardsagi- és tomoérségi nyomasprobavaidelimi kell. Gazszolgaltato felé &éetesen
egyeztetett idpontban kell megtartani a nyomasprobat, melhb6pohtra a megvalosulasi
dokumentéaciot is csatolni kell.
A szilardsagi nyomaspréoba értéke a legnagyobb Umgamastol (MOP) fligg az aldbbiak szerint:
Szilardsagi probanyomas :
kisnyomasnal MGPO0,1 : 15 perc legalabb 1[bar]
k6zépnyomasnal 2<MGP4: 15perc legalabb 1,4xMOP
nagykozép nyomasnal 4,0 < M@R6 : 15 perc  legalabb 1,3xMOP

0,1 [bar]-t meg nem halad6 Gzemi nyomas esetén a tomorségapyomas érteke 150 [mbar], 0,1
[bar]-t meghalad6 Gzemi nyomas esetén legyen legalablrakkont a legnagyobb (zemi nyomas
(MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150 %-at. A tomorségalas idstartama az allandosult
allapot eléreését kovétn 10 [min].

A szilardsagi és tomarségi nyomasproba lével vagy semleges gazzal végeshait

A szilardséagi vizsgalat é&ze meg a tomorségi vizsgalatot.

4.5. Gazhegesztés biztonsagtechnikér&sai

A foldgazelosztasrol szol6 torvény (2003. évi XLIl. Toryera gazellatasrol) 21 -aban
meghatarozott szerelési munkak elvégzesére az a gadspayesult, akit a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal a gazszeételkdzhiteli hatosagi nyilvantartasba ( 26/2000.(VI1.28.) GM
rendelet) felvett illetve rianyag vezetékeknél a (15/1998.(IKK.8.) IKIM kozlemény a
miianyaghegesék mingsitési rendszerél) szerint, az adott hegesztési eljarasra érvényes
minésitéssel rendelkézanianyaghegesétvégezhet.



A gazheges#t berendezések toiit szabvanyos bilincsekkel kell fekésiteni hasznalatba vétel
elétt, valamint azt koveéten harom havonként témorség szempontjabol étieni kell. A
gazpalackot, nyomascsokkékét és a vezetékeket az MSZ 6292 szerint kell ellatni. A
gazpalackokat efidés ellen biztositani kell. Az oxigén palackot, hegéda¢rendezést zsiros vagy
olajos kézzel, illetve ronggyal tisztitani nem szabad! lh#&sznalas helyén csak 1-1 palack éghet
gaz és oxigen tarolhatd. A nyomascsokkeatbefagyastol ovni kell.

Zart helyiségben végzett hegesztési munkanal folyamatdsmesztiranyl huzattal biztositott
légcserét kell megvaldsitani. A hegesiet és segili csak munkavédelmi 8lrasokban
meghatarozott egyéni véiglszereléssel dolgozhatnak.

4.6. Munka- ésizvédelmi nyilatkozat

Minden munka és technoldgiai folyamatra érvénye8irést be kell tartSani. A tervezés és
adatszolgaltatas soran nem merilt fel olyan tény vagy adagly specidlis véiberendezés vagy
miiszaki megoldas alkalmazasat tenné szikségessé. A vodhataabvanyokon és imzaki
eléirasokon tilmeéen a balesetelharitd, egészségvdadrnyezetvédelmi édizvédelmi ebirasokat
is be kell tartani mind a kivitelezés, mind az UeéBtés soran.

Munkat csak munkavédelmi oktatasban részesult dolgozézheg. Az adott munkanemhez it
vedfelszerelések, fiszaki szervezési intézkedések alkalmazasa kételez

A kivitelez6 munkavégzés soran koteles a zajvédelmi kovetelményekrexketeb gépeket és
technologiat alkalmazni. A zajterhelés hatarértéke jimbemeg a 8/2002./111.22.8 KOM-EUM. sz.
rendelet @irasainak.

A munkavégzés soran az épftari kivitelezési tevékenységgel Osszefliggésben a koméat
jogszabaly szerinti biztonsagi és egészsegvédelmi koéioli- kiviteled altali — foglalkoztatasa
szlUkseéges.

Tizoltd készilék 233 kW alatt kilon a gazfogyasztsrkéekhez nem szikséges.

4.7. Kornyezetvédelmi leiras

A gazkeészllékek karos anyag kibocsatasa a megengedettrtglitaalatt vannak A szerelés soran
esetlegesen keletkéxeszélyes hulladékokkal — faradt olaj, olajos textiligkyak és egyéb vegyi
anyagok- kapcsolatban a 27/1992.(1.30.) Korm. sz. rettééi@odositott 56/1981.(X1.18.) MT. sz
rendelet, valamint az ennek végrehajtasarol szo6l6 6/1838B.25.) IpM. sz. rendelet dlirasait kell
betartani.

Szolnok, 2017. szeptember

Nagy Attila

epulletgépész tervéz
Gt/16-0227
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ANYAGKIGY UJTES

Ahol a tervdokumentacio konkrét tipust, megnevezéstltaaa, azt iranyado tipusnak kell tekinteni,
attol eltén, azzal egyenértéktipus megajanlasa lehetséges, az iranyado tipusnak valielekéséget,
egyenértékséget niszaki bizonylatokkal igazolni kell.

Ajanlatte\ a mennyiségeket ellénzze, ahol a terv, fiszaki leiras, megvalositanddiszaki tartalom és
a koltségvetés kiiras kozott eltéréseket tapasatbla terv, nmiszaki leiras, a megvaldsitanddismaki
tartalom az iranyado, az ajanlatban ezt kell sadtetpi, koltségvetést ennek értelmeében ki kelszigéni.



