Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M1
2 | Megnevezés Hészigetelt kiils6é miianyag ablak
3 | Névleges méret (cm) 50/50 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) 170
5 | Mennyiség 6 db
6 | Nyitasiirany buké-nyilo
7 | Kdvetelmény igénybevételi osztaly: S, hdatbocsatasi tényezd: Ug=1,0 W/m?K, Uw=1,24 W/m?K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés 2 réteg(, lassu gaz toltetli fokozott hészigetelésl biztonsagi tveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras mianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Szarny szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Szarny felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibas mikddtetés gatldval, résszellézé funkcidval,
14 | Vasalat . s . e . e
kiemelés gatldval, huzatbiztositéval, horganyzott acélmerevitéssel

15 | Zarszerkezet -
16 | Kilincs félkilinxs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok 2 oldalon és fellil 4 cm-es toktolddval szerelve, kdrbe futd kétszeres fekete gumitémités

Konyokls, parkany belll fehér mianyag, kivil fehér Lindab acéllemez parkany

Vizvetd -

Arnyékolas -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend6k!
19 Abra (cm) M 1:50
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Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M2, M2*
2 | Megnevezés Hészigetelt kiils6é miianyag ablak
3 | Névleges méret (cm) 120/145 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) 75, 37
5 | Mennyiség 9db
6 | Nyitasiirany buké-nyilo
7 | Kbévetelmény igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés 2 réteg(, lassu gaz toltetli fokozott hészigetelésl biztonsagi tveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras mianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Szarny szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Szarny felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibas mikddtetés gatloval, résszelléz6 funkcidval,
asala kiemelés gatldval, huzatbiztositéval, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet -
16 | Kilincs félkilinxs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok 2 oldalon és fellil 4 cm-es toktolddval szerelve, kdrbe futd kétszeres fekete gumitémités
Konyokls, parkany belll fehér mianyag, kivil fehér Lindab acéllemez parkany
Vizvetd -
Arnyékolas -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend6k!
19 Abra (cm) M 1:50
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* 1 nyilt égésterli gazkészilékek frisslevegd utanpotlasa gépészetileg méretezett frisslevegd beeresztével




Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M3
2 | Megnevezés Hészigetelt kiils6é miianyag ablak
3 | Névleges méret (cm) 143/150 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) 75, 65
5 | Mennyiség 8 db
6 | Nyitasiirany buké-nyilo
7 | Kbévetelmény igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés 2 réteg(, lassu gaz toltetli fokozott hészigetelésl biztonsagi tveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras mianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Szarny szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Szarny felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibas mikddtetés gatloval, résszelléz6 funkcidval,
asala kiemelés gatldval, huzatbiztositéval, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet -
16 | Kilincs félkilinxs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok 2 oldalon és fellil 4 cm-es toktolddval szerelve, kdrbe futd kétszeres fekete gumitémités
Konyokls, parkany belll fehér mianyag, kivil fehér Lindab acéllemez parkany
Vizvetd -
Arnyékolas -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend6k!
19 Abra (cm) M 1:50
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Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M4
2 | Megnevezés Hészigetelt kiils6é miianyag ablak
3 | Névleges méret (cm) 163/216 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) 18
5 | Mennyiség 1db
6 | Nyitasiirany bukd-nyil6 - nyil6 - bukd
7 | Kbévetelmény igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés 2 réteg(, lassu gaz toltetli fokozott hészigetelésl biztonsagi tveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras mianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Szarny szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Szarny felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
ROTO NT alap biztonsagi vasalat, hibas mikddtetés gatldval, résszellézé funkcidval,
14 | Vasalat . s . e . e
kiemelés gatldval, huzatbiztositéval, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet -
16 | Kilincs félkilinxs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok 2 oldalon és fellil 4 cm-es toktolddval szerelve, kdrbe futd kétszeres fekete gumitémités
Konyokls, parkany belll fehér mianyag, kivil fehér Lindab acéllemez parkany
Vizvetd -
Arnyékolas -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizend6k!
19 Abra (cm) M 1:50
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Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M5
2 | Megnevezés Hészigetelt kllsé szimetrikus kétszarnyl mlanyag ajtd
3 | Névleges méret (cm) 142/210 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) -
5 | Mennyiség 1 db: 1 db balos
6 | Nyitasiirany szimetrikusan kétiranyba oldalnyilé (1 db balos)
7 | Kbvetelmény igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés felll 2 réteg, lassu gaz tolteti fokozott hészigetelésl biztonsagi tiveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K; alul hészigetelt stadurbetéttel
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras miianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Ajtélap szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Ajtolap feliletképzése fehér 9010 Ral gyari felliletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alapbiztonsagi vasalat, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet cilinderzar
16 | Kilincs félkilincs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok korbe futd kétszeres fekete gumitdmités
Kuiszéb héhidmentes aluminium kiszéb
Ajtocsuko -
Ajtéitkézo -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!
19 Abra (cm) M 1:50
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Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M6
2 | Megnevezés Hészigetelt kilsé aszimetrikus kétszarnyd mianyag ajté
3 | Névleges méret (cm) 142/220 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) -
5 | Mennyiség 1 db: 1 db jobbos
6 | Nyitasiirany aszimetrikusan kétiranyba oldalnyil6 (1 db jobbos)
7 | Kbvetelmény igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés felll 2 réteg, lassu gaz tolteti fokozott hészigetelésl biztonsagi tiveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K; alul hészigetelt stadurbetéttel
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras miianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Ajtélap szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Ajtolap feliletképzése fehér 9010 Ral gyari felliletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alapbiztonsagi vasalat, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet cilinderzar
16 | Kilincs félkilincs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok korbe futd kétszeres fekete gumitdmités
Kuiszéb héhidmentes aluminium kiszéb
Ajtocsuko -
Ajtéitkézo -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!
19 Abra (cm) M 1:50
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Mianyag kultéri nyilaszaré konszignacio

1 | Alaprajzi jel M7
2 | Megnevezés Hészigetelt kils6 aszimetrikus kétszarnyu miianyag ajté fix felulvilagitéval
3 | Névleges méret (cm) 174/210+30 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) -
5 | Mennyiség 1 db: 1 db jobbos
6 | Nyitasiirany aszimetrikusan kétiranyba oldalnyil6 (1 db jobbos) + fix felulvilagitd
7 | Kévetelmén igénybevételi osztaly: S, héatbocsatasi tényezé: Ug=1,0 W/m2K, Uw=1,24 W/m2K
y elsédlegesen nyil6 szarny szabad atjarhatésaga min. 90 cm
8 | Elhelvezés. Falazat meglévé falnyilasban, keramia falazatban, tokon atmené csavarozassal + purhab régzitéssel
y ’ a teherhordo fal kiilsé sikjatol 10 cm mélyen
9 | Uvegezés felll 2 réteg, lassu gaz tolteti fokozott hészigetelésl biztonsagi tiveg,
9 LOW-E bevonattal (4+16+4 mm), Ug<1,00 W/m?K; alul hészigetelt stadurbetéttel
10 | Tok profil 70 mm vastag 5 légkamras miianyag tok
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
12 | Ajtélap szerkezete 70 mm vastag 5 légkamras mianyag, Uvegezett szarny
13 | Ajtolap feliletképzése fehér 9010 Ral gyari felliletkezelés
14 | Vasalat ROTO NT alapbiztonsagi vasalat, horganyzott acélmerevitéssel
15 | Zarszerkezet cilinderzar
16 | Kilincs félkilincs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok korbe futd kétszeres fekete gumitdmités
Kiszéb héhidmentes aluminium kiiszéb, max. 2 cm magas
Ajtocsuko -
Ajtéitkézo -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!
19 Abra (cm) M 1:50
Jelzések:
b-ny = bukoé-nyild
ny = nyild L 1,74 L
t = tolo ! !
h = harmonika n 1,15 i 59 n
b = buko
f = fix M
a = Uveg f =3
s = stadur u ‘ €
n
}S N ny
N /
\\ /
/
\\ / -
N o :_
a :if a N
7 \
s \
% \
s s\

-AZ UVEGEZETT BEJARATI AJTOLAP ALSO 30 CM-ET FEM UTKOZESVEDO

LAPPAL KELL ELLATNI. AZ AJUTO UVEGEZETT FELULETEIT 100-150 CM MAGAS

SAVBAN KONNYEN ERZEKELHETO JELOLESSEL KELL ELLATNI.

-A ZARSZERKEZETEK, KILINCSEK ES KEZELOESZKOZOK KONNYEN KEZELHETOEK

ES FOGHATOAK ES MUKODTETHETOEK LEGYENEK.

-AZ OSSZES KEZELOESZKOZ A PADLOSZINTTOL MAX 90-110 CM LEGYEN.

-AZ AJTO TOKSZERKEZETE A KORNYEZO FALFELULETTOL KONTRASZTOSAN KULONULJON EL.




MDF lemez boritasu beltéri ajté konszignacié

1 | Alaprajzi jel F1
2 | Megnevezés AKM WC beltéri ajtd
3 | Névleges méret (cm) 100/200 - nyilasméret
4 | Parapet magassag (cm) -
5 | Mennyiség 1 db: 1 db jobbos
6 | Nyitasiirany oldalnyilé (1 db jobbos)
. . igénybevételi osztaly: S,
7| Kovetelmeny nyilé szarny szabad atjarhatésaga min. 90 cm
8 | Elhelyezés, Falazat meglévé-atalakitott falnyildsban, keramia falazatban, purhab régzitéssel
9 | Uvegezés -
10 | Tok profil Utdlag beépithetd dekorféliazott MDF, egyik oldalon 2 cm-es allithatosagu,
P 7 cm széles profilozott takaroléc garnitiraval, gumi huzattdmitéssel
11 | Tok felliletképzése fehér 9010 Ral gyari fellletkezelés
o 40 mm vastag falcolt, papirracs betéttel,
12 | Ajtlap szerkezete dekorfoliazott, le foliazott
13 | Ajtolap feliletképzése fehér 9010 Ral gyari felliletkezelés
14 | Vasalat Simons pantvsalat
15 | Zarszerkezet DIN 72 mm-es BB bevésézar, kivilrdl vész esetén érmével, csvarhizéval nyithaté
16 | Kilincs félkilincs fehér szinben
17 | Egyéb tartozékok korbe futo fekete gumitdmités
Kiszéb nincs
Ajtocsuko -
Ajtéitkézo -
18 | Megjegyzés A konszignacios elemek legyartasa és elhelyezése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizenddk!
19 Abra (cm) M 1:50
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BEHUZO KAR ATLOSAN ELHELYEZVE MAGASSAGA A JAROFELULETTOL M=0,75 M.
KEZELOSZERVEI 0,90-1,10 M MAGASSAGBAN.

AKILINCS KONNYEN MUKODTETHETO LEGYEN.

A SZABAD NYILASMERET MIN. 0,90 M.

AZ AJTO ALSO 30 CM-ET UTKOZES ELLENI VEDELEMMEL KELL ELLATNI.

VESZ ESETEN KIVULROL (ERMEVEL, CSAVARHUZOVAL) NYITHATO ZARSZERKEZETTEL.
AZ AJTO KUSZOB NELKULI KIALAKITASU




