Tuzvédelmi szakvélemény

Az 5092 Tiszavarkony, Iskola utca 6. Intézményi épiilet homlokzati hdszigetelésének
kialakitasahoz €és a homlokzati nyildszarok cseréjéhez.

Epiilet miiszaki adatai:

Epiilet szintszama: pince+fdldszint + 1 emelet

Az épiiletegyiittes netté alapteriilete: 353,95 m”

Kockazati osztalya: AK

Az épitmény szerkezete: tégla falazat. A hdszigetelést fogado szerkezete Al.

Az egymas f6lott elhelyezkedd homlokzati nyilaszarok kozotti tomor falszakaszok magassaga
minden esetben meghaladja az 1,3 méter.

Tizvédelmi eléirasok:

A nyilasos homlokzat vakolt hdszigetelé rendszere Al-D tiizvédelmi osztalyu lehet.

A kiils6 térelhatarolo falra vonatkozo homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménye az
épiilet teljes magassagaban a vonatkozé muszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal igazoltan
15 perc.

A kiilsé térelhatarold fal azonos tlizszakaszhoz tartozd szakaszat a homlokzati tlizterjedés
elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve az egy légteret képezd helyiséghez
tartozé homlokzatrészeket (1épcséhaz).

A B-E tlizvédelmi osztalyd, 10 cm-nél vastagabb hdszigetel6 maggal rendelkezé burkolati
bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszereket az alabbiak szerint kell megvaldsitani:

a) a homlokzati nyilaszardk felett mindentitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90 kg/m:
teststirliségli, Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol tiizvédelmi célu savot kell elhelyezni
az altalanos homlokzati feliileten alkalmazott hoszigeteld anyag helyett és azzal legalabb
azonos vastagsagban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-
rel tal kell nyulnia; az A1 vagy A2 tizvédelmi osztalyu anyagbol késziilo tizvédelmi célu sav
és a nyilaszard kozott B-E tizvédelmi osztalyu hoszigetelés nem alkalmazhato,

b) az a) pont szerinti anyagu, magassagu tlizvédelmi céli sav a homlokzati nyilasok felett
megszakitas nélkiil végightizodoan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas alapszerkezetének
felso és a felette 1évo, tlizvédelmi célu sav also €le kozotti tavolsag legfeljebb 50 cm tavolsag,
¢s a sav kialakitasara szintenként kertl sor.

A homlokzati hdszigeteld rendszerre vonatkoz6 miszaki kovetelmény szerinti vizsgdlatban
foglaltakat a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani.

A palyazat keretében megvaldsuld nyilaszarécserével kapcsolatban az aldbbi tlizvédelmi
elvarasok vannak:

Abban az esetben, ha a felujitasra vonatkoz6 palyazat eldirja a 1épcs6hdzi fiistelvezetés
kialakitasat vagy korszertisitését, akkor azt meg kell oldani a hatalyos eléirasoknak megfeleld
modon.

Ha a palyazat nem tartalmaz a flistelvezetésre vonatkozoé kitételt, akkor az atalakitas
mértékébol, korébodl, tovabba abbdl kell kiindulni, hogy a meglévd allapotnal nem lehet
tizvédelmi szempontbol kedvezdtlenebb a cserét kovetd kialakitas, ideértve a nyilasfeliiletet,
a nyilasszoget, a miikddtetési lehetdségeket.



Javaslom az OTSZ-nek megfelel¢ fiistelvezetd szerkezetek valasztasat, az alabbiakra vald

torekvést:

= a flstelvezetd feliiletek elhelyezése minél kedvezobb legyen (pl.: a l1épcsdhaz ablakai
koziil a fels6 ablakokat alakitsak ki flistelvezetd feliiletként),

= afiistelvezet6 feliiletek kialakitdsa minél nagyobb mértékii fiistmennyiség kilépését tegye
lehetévé (pl.: a geometriai lehetoségekhez képest a lehetd legnagyobb atfolyasi
tényezOvel rendelkez6 megoldast valasszdk; tobb nyildszarot alakitsanak ki
fustelvezetoként).

A nyitasszog kérdésben emlitett novelésénél célszerti arra figyelni, hogy bukdablak

alkalmazasa esetén a nyitasi szog novelése 60 ° felett mar nem befolyasolja (nem néveli)

érdemben az atfolyasi tényezot.

A 1épcséhaz bejarati ajtajat nem tekintjik 1égpotld szerkezetnek tekintettel arra, hogy a

1étesitéskor nem vonatkozott 1égpotlasi kovetelmény a 1épcsdhazra. Ennek megfeleléen nem

kell ellatni nyitoszerkezettel a bejarati ajtdt, elegendd a - hasznalati igénybdl addédoan

biztositott - kézi nyithatosag.

A foldszinti, szabadba vezetd kijarati, menekiilésre szolgalo ajtoi:

a) a kilrités iranyaba nyiljon vagy a nyitdsirdnytol fliggetleniil menekiilési utvonalon
beépithetd legyen,

b) a kinyithatosag szempontjabdl menekiilési utvonalon beépithetd legyen és

¢) nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kiiszob épithetd be.
A menekiilésre szolgdlo, vezérléssel mikodod ajtok esetében a kézi erdvel torténd nyitast
minden esetben biztositani kell.
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